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顾 客 工 程 参 数 表 
 

顾客名称  工程名称  工程所在地  

联系人  联系电话  传真  

一、工程基本参数 

1、 生活加压区户数：低区    户，中区    户，高区    户  10、 建筑物棟数：     层     栋，      层      栋 

2、 生活直供区户数：     户                             11、 工程分区情况：低区    层 中区    层 高区    层 

3、 建筑物类型：         高：    m，共计     层        12、 分区用水点高度：低区     m 中区     m 高区     m 

4、 泵房位置：地下       m 或地上      m              13 、 最高建筑物高度：     m 高位水箱进水口标高：    m           

5、 泵房尺寸：长       m 宽       m 高        m      14、泵房离最高（同高度的取最远）一栋楼距离：     m 

6、 进入泵房最小过道宽度     m，泵房门宽       m      15、最远建筑物高度：     m，泵房离最远一栋楼距离     m 

7、 设备是否高位水箱补水：□无 □有                    16、泵房与最高一栋楼地势差（泵房地势低为正值）:     m 

或（□空调 □冷却塔 □其它      ）                 17、办公酒店统计用水器具                              

8、 设计其它补水量：          ㎡/h                      18、泵房与最不利用水点建筑水平距离:     m 

9、 卫生器具类型：□单卫一厨 □双卫一厨 □其它：                         

二 工程管网情况 

1、 市政主管管径：DN                           9、设备进水管管径低区：DN     ，中区：DN     ，高区：DN      

2、 引入管管径: DN       , 大一级开口至泵房     10、进水管材：□不锈钢  □塑料  □复合  □铸铁  □其它：        

管径距离    m                               

3、 总水表：□有 □无，总水表规格 DN           11、设备出水管管径：低区：       中区：      高区：       

4、 高峰期自来水压力：      MPa 供到    层    12、出水管材：□不锈钢  □塑料  □复合  □铸铁  □其它：        

5、 低峰期自来水压力：      MPa 供到    层    13、市政开口与泵房的地势差（泵房地势低为正值）：       m 

6、 供水直供区：□有 □无         层直供       14、室外消火栓系统用水量：          L/s（如考虑） 

7、 工程建设类别：□新建工程   □改造工程（原设备信息：  □普通变频    □工频     □其它               ， 

水泵台数：        台，功率         KW，流量        ㎡/h，扬程：        m） 

原设备现场运行情况（用水高峰期）：水泵台数：     台，变频器频率：        HZ,  设备出水压力：      m 

8、 水池（箱）     mm (  □生活     □消防  ) 

水池（箱）尺寸：长     mm  宽     mm  高     mm      水池（箱）预留口管径：DN       ，管材          

水池（箱）总容积：      ㎡，    有效容积      ㎡         水池（箱）预留口标高：     mm，数量       个 

水井信息：□有 □无（动水位：    m 静水位：    m 井深：    m 涌水量：      ㎡/h 井口直径     mm 

三、其它说明要求： 

四、顾客确认（签字、盖章） 
 

 


